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광주 생태문화마을 조성사업

광주광역시 도시공사

수리.충효마을 주민지원사업 전기공사

( 도 면 )



1/100(A3)

1/100(A3)

1/NONE

1/100(A3)

충효마을 분전반 결선도 1/NONE

충효마을 1층 전열설비 평면도(변경후)

충효마을 조명기구 상세도

충효마을 1층 전등설비 평면도(변경후)

충효마을 2층 전등설비 평면도(변경후)

1/100(A3)충효마을 1층 전력간선설비 평면도

1/100(A3)충효마을 1층 전열설비 평면도(변경전)

1/100(A3)

1/100(A3)충효마을 1층 전등설비 평면도(변경전)

충효마을 2층 전등설비 평면도(변경전)

SCALE =1/NONE

도면목록 및 주기사항

도면목록 및 주기사항 E-001

NONENONE

스 위 치

입상 . 통과 . 입하

단 로 3 구

분전함 

삼 로 1 구

단 로 2 구

기 타

단 로 1 구

도     면     내      용

E-001

도면번호

1

NO.

E-004

E-002 

E-003

4

2

3

1/NONE

척     도

전 등

전 열

WP(E)

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 2구

도면목록 및 주기사항

3

기   호 내                         용 비   고

PULL BOX 

GROUND ROD 16Φx1800x3EA

WP

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 1구

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 2구 - 방우형

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 1구 - 누전차단기부착형

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 1구 - 천정형

1. 전등 배관 배선표 (천장매입 배관배선)

5. 전선관 28C 초과는 천정노출배관으로 사용한다.

4. 별도 명기되지 아니한 배선은 HFIX 전선으로 한다.

2. 전열 배관 배선표 (바닥매입 배관배선)

3. 별도 명기되지 아니한 치수의 단위는 mm로 한다.

*주 기 사 항*

HFIX   4sq x 2 , E- 4sq  (난연CD 16C)

분전반(단자반)으로 귀로표시

천장매입 배관배선

바닥매입 배관배선

지중매입 배관배선

HFIX  2.5sq x 5 E- 2.5sq  (난연CD 22C)

HFIX  2.5sq x 3 E- 2.5sq  (난연CD 16C)

HFIX  2.5sq x 2 E- 2.5sq  (난연CD 16C)

HFIX  2.5sq x 4 E- 2.5sq  (난연CD 22C)

LED 평판매입                       40W

E-0055

E-0066

E-0077

각종 상세도 참조

도면 참조

상단까지 FL+1,800

FL + 1,200

FL + 1,200

FL + 1,200

FL + 1,200

FL + 300

FL + 300

도면 참조

도면 참조

조명기구 상세도참조

조명기구 상세도참조

조명기구 상세도참조

1/100

1/100

1/100

1/100

LED 다운라이트                    12W 조명기구 상세도참조

1/NONE

수리마을 옥외 전력간선설비 평면도 1/100

수리마을 분전반 결선도 LED 원형직부                       11W

LED 방습직부                       40W

1/NONE

1Ø 250V 2P 16A 접지극부 2구 - 천정형

수리마을 1층 전열설비 평면도

수리마을 조명기구 상세도

수리마을 1층 전등설비 평면도

수리마을 1층 냉난방설비 평면도E-0088

E-0099

1/NONE수리마을 전력간선설비 계통도

수리마을 각종 상세도

1/100수리마을  임시소방시설 평면도

1/NONE수리마을소방시설 상세도

1/100수리마을 1층 소화설비 평면도

1/100수리마을 1층 경보설비 평면도E-01010

E-01111

E-01212

E-01313

E-0144

E-0155

E-0166

E-0177

E-0188

E-0199

E-02010

E-02111

E-02212

E-02313

1/100(A3)충효마을 1층 전열설비 평면도(변경후)

조명기구 상세도참조LED 평판매입                       40W

조명기구 상세도참조LED 평판직부                       25W

조명기구 상세도참조LED 평판매입                       25W

조명기구 상세도참조LED 벽부등                          12W

조명기구 상세도참조LED 원형 직부센서등             12W



SCALE =1/100

수리마을 옥외 전력간선설비 평면도

수리마을 옥외 전력간선설비 평면도 E-002

10050

경로당(여)

경로당(남)

다목적실

창고

현관

다용도실

주방

LP-1

W
H

M

(1000X1000X1000)
맨홀

TO:K.E.P CO
협의후 시공

1

3

1

2

전선관 지중 매설 상세도

보도등 상기 이외의 장소 500

* 주 기 사 항 *

2. 되메우기는 양토를 사용한다.
암석, 불순물 등이 섞이지 않도록 주의할 것.

1. 되메우기는 하층부터 순차로 하고 매설물에는

800 400600

PVC 제품

ELP

1,100

a

번호 품   명

받을 우려가 있는 장소.
차량,기타 중량물의 압력을

구     분

2

3

1

경고 테이프

전  선  관

비    고규   격

1,400 600800

b c d 비  고

d

30
0 10

0

GL

b

a

GL

c

모래 또는 양토

21

3

REMARK

F-GV 10sq접지봉WHM

TOFROM CONDUITCABLENO.

ELP 40CF-CV  10sq/4C x 1WHMK.E.P CO

2

1

PE 28C

WHM LP-1 ELP 40CF-CV  10sq/4C x 1, E- 10sq 

3

3



SCALE =1/NONE

수리마을 전력간선설비 계통도

수리마을 전력간선설비 계통도 E-003

NONENONE

2

협의후 시공
TO:기간통신사업자

LP-1

(1000X1000X1000)
맨홀

WHM

REMARK

F-GV 10sq접지봉WHM

TOFROM CONDUITCABLENO.

ELP 40CF-CV  10sq/4C x 1WHMK.E.P CO

2

1

PE 28C

WHM LP-1 ELP 40CF-CV  10sq/4C x 1, E- 10sq 

3

3 1



SCALE =1/NONE

수리마을 분전반 결선도

수리마을 분전반 결선도 E-004

NONENONE

차단기 규격회로
번호 P

연  결  명  칭
AF AT

비 고

LP-1

4 20 ELCB

*SIZE:600x1000x150 매립형

AC1 실외기(8HP)

3Ø 4W
380/220V

FROM : WHM

NL1 L3L2

A1

50AF/50AT
MCCB 4P

50

AC1

SPD
(40kA)

R4

R6

R1 R2

R3

R5

통신 소방

2 20 ELCB

2 20 ELCB

R1

R2 전  열

전  열 30

30

2 20 ELCB

2 20 ELCB

R3

R4 전  열

전  열 30

30

2 20 ELCB

2 20 ELCB

R5

R6

전  열 30

30

2 15 ELCB30L1 전  등

전  열

SPARE

ET

SPARE SPARE

2 20 ELCB

2 20 ELCB소방

통신 30

30

L1

외부분리기

4 20 ELCBSPARE 50

SPARE

SPARE

2 20 ELCB실내기 30A1

2 20 ELCB

2 20 ELCB

30

30

SPARE

SPARE

2 20 ELCB30SPARE

*DOOR : SUS 1.5t(분체도장)
*BOX : ST 1.6 - 매입
*속판 : 1.6t
- 분전반 키, 도어핸들 고급형 사용
- 분전반 내부 이중개폐문(자석형) 사용
- 부스바 은도금, PVC절연코팅
- 회로별 명찰부착, 도면보관함 설치

- MCCB 및 ELCB 3P, 4P 표준형 사용
- ELCB 2P는 분전반형 사용

- 물사용장소를 지나는 회로는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA이하) 사용
- 모든 차단기 용량(kA) 460V 기준

- SPD는 W/COUN형을 사용



SCALE =1/100

수리마을 1층 전열설비 평면도

수리마을 1층 전열설비 평면도 E-005

10050

경로당(여)

경로당(남)

다목적실

창고

현관

다용도실

주방
WP(E)

HFIX 4sq x2, E- 4sq(난연CD 16C)

1. 배관배선

Rn

2. SYMBOL

1Φ 220V 전열 회로 (n: 회로 번호)

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구
천정형콘센트(CL:0)

접속박스 (중형 4각 54mm)

풀박스 (200x200x100)

1Φ 250V 2P 15A 접지극부 2구
천정형콘센트(CL:0)

가스 감지기 설치 및 시공은 기계설비 공사분

전열수구 위치 변경 및 추가 설치 발주처 협의후 시공

주방기구 전원공급은 주방업체와 협의후 시공

NOTE

WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+800)
WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+1,500)
1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

CL-200

WP(E)

WP(E)

WP(E)

WP(E)

LP-1

통신함 전원용

R1

R3

R4

R5

T1

R2

R6

1Φ 250V 2P 15A 접지극부 2구
통합수구(전열2구+LAN 2구+TV)



SCALE =1/NONE

수리마을 조명기구 상세도

수리마을 조명기구 상세도 E-006

NONENONE

모든 조명기기는 고효율에너지기자재인증제품

주차장 조명기기 및 유도등은 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치

자재선정시 동등이상의 제품을 선정

"B" TYPE
SYMBOL

종   류

몸   체 폴리카보네이트

천장 직부형 LED등기구
형   태 방진방습형

램   프 LED 40W

컨 버 터 DC 36V 40W 

글 로 브 폴리카보네이트

"A" TYPE
SYMBOL

프 레 임
몸   체 냉간압연강판

ALUMINIUM

램   프 LED 40W

종   류 LED면광원

컨 버 터

커   버 PC 확산판

LED CHIP

COVER

FRAME

BODY

LED 40W

"D" TYPE
SYMBOL

종   류

몸   체 ALUMINIUM
램   프

다운라이트

형   태 원통형 매입등

LED 12W 

커   버 PC 확산판

컨 버 터 LED 12W

SWITCH

LED CHIP

CONVERTER

"C" TYPE
SYMBOL

램   프

커   버

몸   체

종   류 천장 직부형 LED등기구

아크릴

형   태 원형 직부등 

AL DIE CASTING

LED 11W 

"E" TYPE
SYMBOL SYMBOL

"F" TYPE

프 레 임

몸   체 냉간압연강판 0.7t 백색 분체도장
ALUMINIUM

램   프 LED 25W

종   류 LED면광원 / 직부등

컨 버 터 LED 25W

커   버 PC 확산판

FRONT VIEW

프 레 임

몸   체 냉간압연강판 0.7t 백색 분체도장
ALUMINIUM

램   프 LED 40W

종   류 LED면광원 / 매입등

컨 버 터 LED 40W

인   증 KS,친환경,고효율

FRONT VIEW

BOTTOM VIEW SIDE VIEW

커   버

종   류 벽부형 LED등기구

커   버

몸   체

형   태

램   프

벽부형

AL DIE CASTING

유백색 PC

LED 10W 

PC 확산판

"H" TYPE
SYMBOL

인   증 KS,고효율

인   증 KS,고효율인   증 KS,고효율

SYMBOL

"G" TYPE

프 레 임

몸   체 냉간압연강판 0.7t 백색 분체도장
ALUMINIUM

램   프 LED 25W

종   류 LED면광원 / 매입등

컨 버 터 LED 25W

커   버 PC 확산판

FRONT VIEW

인   증 KS,고효율

"I" TYPE
SYMBOL

램   프

커   버

몸   체

종   류 천장 직부형 LED등기구

아크릴

형   태 원형 센서직부등 

AL DIE CASTING

LED 11W 



SCALE =1/150

수리마을 1층 전등설비 평면도

수리마을 1층 전열설비 평면도 E-007

15075

경로당(여)

경로당(남)

다목적실

창고

현관

다용도실

주방

LP-1

a,b

a

b

JOINT BOX  J (중형 4각 54mm)

1Φ 220V 전등 회로 (n:회로번호)

HFIX 2.5sq x 2 (난연CD 16C)

1. 배관 배선

Ln

HFIX  2.5sq x 2, E- 2.5sq  (난연CD 16C)

HFIX 2.5sq x 3 (난연CD 16C)

HFIX 2.5sq x 4 (난연CD 16C)

HFIX 2.5sq x 5 (난연CD 22C)

HFIX 2.5sq x 6 (난연CD 22C)

HFIX  2.5sq x 4, E- 2.5sq  (난연CD 22C)

HFIX  2.5sq x 5, E- 2.5sq  (난연CD 22C)

HFIX  2.5sq x 3, E- 2.5sq  (난연CD 16C)

NOTE

a

a,b

b

a,b

a

b

a,b

a

b

a~c

a

b

c

L1

a,b

다목적실
A 4

주방
B 2

다용도실
C 1

화장실
D 2

경로당(여)
A 2

경로당(남)
A 2

현관/출입구
C 3

a,b

a

b

창고
C 1

화장실
D 2

C 1



SCALE =1/100

수리마을 1층 냉난방설비 평면도

수리마을 1층 냉난방설비 평면도 E-008

10050

경로당(여)

경로당(남)

다목적실

창고

현관

다용도실

주방

   유선리모컨 전선벽체매립관 : 전기업체공사분

   중앙제어기 케이블은 냉난방기 설치업체분

   실외기. 실내기 전원선 : 전기업체공사분

   유선리모콘간 콘트롤선 :  냉난방기 설치업체분

   실외기.실내기간 통신선 : 냉난방기 설치업체분

   기기와의 케이블접속 : 전기공사분
시운전 : 냉난방기 설치업체분

EMPTY PIPE (난연CD 16C)C

1. 배관배선

An

JUNCTION BOX  
(중형 4각 54mm)

HFIX 4sq x2, E- 4sq(난연CD 16C)

1Ø 220V 전열 회로 (n: 회로 번호)

개별리모컨(FL+1,200)
(스위치 박스)

NOTE

1,
20
0

전등 S/W 

50~100

유선리모콘 취부 상세도

매립배관
(전기공사)

배선은 장비납품 업체공사

S/W BOX는 전기공사

실내기

매립배관 (전기공사)

리모콘 S/W
리모콘스위치

1,
20
0

실내기

벽체실내기

사각박스는 전기공사

HFIX 3 x 1.78 FLEX 16C
전선 말단에 링압착터미널 시공
연결 및 시운전 냉난방기 설치업체

배선 : 냉난방기 설치업체

실내기 전원공급FLEX 16C(전기공사업체)

HFIX 4.0sqx2,HFIX 4sq(FLEX 16C)

천장마감

후렉시블연결

(냉난방기설치업체)

실내기 온도조절기 공배관

실내기 연결 상세도

콘넥터 크램프 설치

NO. FROM TO CABLE REMARKCONDUIT

F-CV 6sq/4C, F-GV 6sq실외기 8HP 냉매덕트/FLEX 36CLP-1A

IAC

3.5HP

IAC

1.2HP

IAC

1.2HP

OAC

8HP

LP-1

C

CC

A1

AC1

A



SCALE =1/NONE

수리마을 각종 상세도

수리마을 각종 상세도 E-009

NONENONE

전력맨홀 상세도(1000x1000x1000)

접지봉 상세도 전선관 지중 매설 상세도

보도등 상기 이외의 장소 500

* 주 기 사 항 *

2. 되메우기는 양토를 사용한다.

암석, 불순물 등이 섞이지 않도록 주의할 것.

1. 되메우기는 하층부터 순차로 하고 매설물에는

800 400600

PVC 제품

ELP

900

a

번호 품   명

받을 우려가 있는 장소.

차량,기타 중량물의 압력을

구     분

2

3

1

경고 테이프

전  선  관

비    고규   격

1,300 600800

b c d 비  고

d

3
0
0 1

0
0

GL

b

a

GL

c

모래 또는 양토

21

번

G.L

정 면 도평 면 도

5

7

6

호

1

3

4

2

           중간 철개 받침

           새    들

           배수 파이프

칭명

           주철 본체(KS)

           핸    들

           중간 철개

           상부 철개

3

1 2 3

4 5

6

7
6

번

5

호

1

3

4

2

칭명

F-GV 전선

접지동봉 16Φx1800

크램프 볼트

크 램 프

연동선 (AS)

3000

30003000

SEE DETAIL "B"

SEE "A" DETAIL

DETAIL "A"

DETAIL "B"

1

1

2

2

3

3
5 4

4

1000

1
0
0
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0



단

단 x 6EA

[정온식-10년]

K급소화기
x 1EA

[연기식-10년]

단독경보형 감지기

심 벌 명 칭(내 용) 총 계

단 단

단

단

단

단

단

주방

다용도실

현관

창고

다목적실

경로당(남)

경로당(여)

SCALE =1/100

수리마을 1층 경보설비 평면도

수리마을 1층 경보설비 평면도 E-010



3.0 KG

자동 확산 소화기
자 x 2EA

x 4EA

x 5EA

4L

K급소화기
K x 1EA

PVC 받침대

분말소화기(ABC급)-3단위

LED-TYPE, (소형)

피난구유도등

HFIX 1.5sq x2L(난연CD 16C) F

NOTE

EX HFIX 2.5sq x2L(난연CD 16C) 

* 소방기구류는 감독자 및 감리자와 협의후 시공

1. 배관배선

심 벌 명 칭(내 용) 총 계

자
자

K

주방

다용도실

현관

창고

다목적실

경로당(남)

경로당(여)

수리마을 1층 소화설비 평면도
SCALE =1/100

수리마을 1층 소화설비 평면도 E-011



A. 사용전압 DC 3V 리튬전지(1,500mAh)

단독경보형감지기

*본 상세도는 시공자의 이해를 돕기위한 것이며 

 현장 여건에 따라 SYSTEM 및 사양은 변경될수 있음

천정직부형-단면형설치별구분 천정직부형-양면형

   60 [분] 용유효점등시간

Ni-Cd  3.6[V], 300[mAh]예비   전원

LED광         원

   3.6 [W]소비   전력

고휘도 피난구 유도등

Ni-Cd  3.6[V], 300[mAh]

   60 [분] 용

LED

   3.6 [W]

수 동 식 소 화 기

1

2

3

4

5

6

7

8

손 잡 이1

안 전 핀2

호 스3

가 스 통4

노 즐5

CAP6

약제관7

분말약제8

벽부형 피난구 유도등 설치상세도

OUTLET BOX1 100 x 100 x 54 1

ITEM MATERIAL & SIZE Q'TY

DOOR

전선관

CONC. SLAB.

1

SCALE =1/100

수리마을 소방시설 상세도

수리마을 소방시설 상세도 E-012



명 칭(내 용)

3.3Kg
소

대 x 1EA
차륜식

대형분말소화기(ABC급)-20Kg

x 2EA
분말소화기(ABC급)

심 벌 총 계

소 소

대

작업종료시까지 작업지점으로부터 5~25M이내 배치

-공사완료후 임시소방설비는 발주청에 반납한다.

-대형분말소화기 20Kg 발주처와 협의후 배치할것.

주방

다용도실

현관

창고

다목적실

경로당(남)

경로당(여)

SCALE =1/100

수리마을 임시소방시설 평면도

수리마을 임시소방시설 평면도 E-013



SCALE =1/NONE

충효마을 분전반 결선도

충효마을 분전반 결선도 E-014

NONENONE

차단기 규격회로
번호 P

연  결  명  칭
AF AT

비 고

LP-1(변경전)

4 30 MCCB기존부하

3Ø 4W
380/220V

FROM : WHM

NL1 L3L2

100AF/50AT
MCCB 4P

100

기존부하

2 20 ELCB

2 20 ELCB기존부하

SPARE 30

30

ET

2 20 ELCB

2 20 ELCBSPARE

기존부하 30

30

2 20 ELCB기존부하 30

*DOOR : SUS 1.5t(분체도장)
*BOX : ST 1.6 - 매입
*속판 : 1.6t
- 분전반 키, 도어핸들 고급형 사용
- 분전반 내부 이중개폐문(자석형) 사용
- 부스바 은도금, PVC절연코팅
- 회로별 명찰부착, 도면보관함 설치

- MCCB 및 ELCB 3P, 4P 표준형 사용
- ELCB 2P는 분전반형 사용

- 물사용장소를 지나는 회로는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA이하) 사용
- 모든 차단기 용량(kA) 460V 기준

SPARE

SPARE

기존부하

기존부하

기존부하

MCCB

/50AT

2P
50AF MCCB

R1

/30AT

1Ø 2W 220V

2P
30AF

전열

ELB

/20AT

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

LP-1-1(신설)

ELB

R2

/20AT

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

(7CCT)

전열

FROM : LP-1

차단기 규격회로
번호 P

연  결  명  칭
AF AT

비 고

LP-1(변경후)

4 30 MCCB기존부하

3Ø 4W
380/220V

FROM : WHM

NL1 L3L2

100AF/50AT
MCCB 4P

100

기존부하

2 30 MCCB

2 20 ELCB기존부하

LP-1-2 30

30

ET

2 20 ELCB

2 50 MCCBLP-1-1

기존부하 30

50

2 20 ELCB기존부하 30

LP-1-2

LP-1-1

기존부하

기존부하

기존부하

교체

교체

MCCB

/30AT

2P
30AF ELB

/20AT

1Ø 2W 220V

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

ELB

L1

/20AT

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

전등 SPARE

FROM : LP-1

R1
전열 SPARE

LP-1-2(신설)
(5CCT)

교체

ELB

/20AT

2P
30AF

ELB

/20AT

2P
30AF

SPARE
H1

바닥난방
H2

바닥난방
H3

바닥난방
E1

온수기 SPARE



SCALE =1/100

충효마을  전력간선설비 평면도

충효마을 전력간선설비 평면도 E-015

10050

REMARKTOFROM CONDUITCABLENO.

FLX 36C/AL DUCT(50X35)F-CV  10sq/2C x 1, E- 10sq LP-1-1LP-1

2

1

LP-1 LP-1-2 FLX 28C/AL DUCT(50X35)F-CV  6sq/2C x 1, E- 6sq 

세대분전반(LP-1-2) 설치 상세도

풀박스
150X150X150

홈파기

전선관(FLX 28C)

세대분전반(5CCT)
(홈파기후매입설치)

(CD 28C-4L)

세대분전반(LP-1-1) 설치 상세도

풀박스
150X150X150

AL DUCT

전선관(FLX 28C)

세대분전반

(7CCT)

(100X50)

2.08m2

9화장실(남)

13.42m2

10경로당-2

2.08m2

8화장실(여)

16.34m2

7 경로당-1

13.69m2

3 방

6.16m2

11 비품실

3.80m2

5 화장실(여)

6.60m2

6 화장실(남)

3.04m2

2 창고-2

4 계단실

23.35m2

12구조물-5개소

UP현관

주방

경로당-1 경로당-2 

방

창고-3

비품실

화장실
(남)

화장실
(여)

사무실

창고

창고-1

화장실
(남)

화장실
(여)

보일러실

8.32m2

1 주 방

LP-1

LP-1-1

기설

1

2

LP-1-2

P.B

: 금차 공사 범위



8.32m2

1 주방-1

2.08m2

8화장실(남)

12.92m2

9 경로당-2

2.08m2

7화장실(여)

16.34m2

6 경로당-1

10.36m2

3 비품실

6.16m2

10 방송실

3.80m2

4 화장실(여)

6.60m2

5 화장실(남)

3.04m2

2 창고-2

11 계단실

23.35m2

12구조물-5개소

UP현관

주방

경로당-1 경로당-2 

비품실

창고-3

방송실

화장실
(남)

화장실
(여)

사무실

창고

창고-2창고-1

화장실
(남)

화장실
(여)

보일러실

FL+1800 FL+1800

: 금차 공사 범위

SCALE =1/100

충효마을 전열설비 평면도(변경전)

충효마을 전열설비 평면도(변경전) E-016

10050



SCALE =1/100

충효마을 전열설비 평면도(변경후)

충효마을 전열설비 평면도(변경후) E-017

10050

2.08m2

9 화장실(남)

13.42m2

10경로당-2

2.08m2

8 화장실(여)

16.34m2

7 경로당-1

13.69m2

3 방

6.16m2

11 비품실

3.80m2

5 화장실(여)

6.60m2

6 화장실(남)

3.04m2

2 창고-2

4 계단실

23.35m2

12구조물-5개소

UP현관

주방

경로당-1 경로당-2 

방

창고-3

비품실

화장실
(남)

화장실
(여)

사무실

창고

창고-1

화장실
(남)

화장실
(여)

보일러실

8.32m2

1 주 방

: 금차 공사 범위

LP-1-1

LP-1-2

R1
R2

R1

WP(E)

WP(E)

WP(E)

HFIX 4sq x2, E-4sq(FLX 16C/DUCT)

1. 배관배선

Rn

2. SYMBOL

1Φ 220V 전열 회로 (n: 회로 번호)

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구
천정형콘센트(CL:0)

접속박스 (중형 4각 54mm)

풀박스 (200x200x100)

1Φ 250V 2P 15A 접지극부 2구
천정형콘센트(CL:0)

전열수구 위치 변경 및 추가 설치 발주처 협의후 시공

NOTE

WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+800)
WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+1,500)
1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

콘센트 설치 상세도

접속박스
(중형 4각 54mm)

홈파기

전선관(FLX 16C)

콘센트

WP(E)

WP(E)

후드전원

E1

CL-200CL-200

FL+1200

CL-200



SCALE =1/100

충효마을 바닥난방설비 평면도

충효마을 바닥난방설비 평면도 E-018

10050

2.08m2

9화장실(남)

13.42m2

10경로당-2

2.08m2

8화장실(여)

16.34m2

7 경로당-1

13.69m2

3 방

6.16m2

11 비품실

3.80m2

5 화장실(여)

6.60m2

6 화장실(남)

3.04m2

2 창고-2

4 계단실

23.35m2

12구조물-5개소

UP현관

주방

경로당-1 경로당-2 

방

창고-3

비품실

화장실
(남)

화장실
(여)

사무실

창고

창고-1

화장실
(남)

화장실
(여)

보일러실

8.32m2

1 주 방

: 금차 공사 범위

LP-1-1

HFIX 4sq x2, E-4sq(FLX 16C/DUCT)

1. 배관배선

Rn

2. SYMBOL

1Φ 220V 전열 회로 (n: 회로 번호)

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구
천정형콘센트(CL:0)

접속박스 (중형 4각 54mm)

풀박스 (200x200x100)

1Φ 250V 2P 15A 접지극부 2구
천정형콘센트(CL:0)

전열수구 위치 변경 및 추가 설치 발주처 협의후 시공

NOTE

WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+800)
WP(E)

누전차단기 부착형 (FL+1,500)
1Φ 250V 2P 16A 접지극부 2구

1Φ 250V 2P 16A 접지극부 1구

콘센트 설치 상세도

접속박스
(중형 4각 54mm)

홈파기

전선관(FLX 16C)

콘센트

H1
H2

온도조절기온도조절기 온도조절기 온도조절기

온도조절기 온도조절기

온도조절기

규격 1매당 정격소비전력(KW)수량실별 ZONE

8 0.26
경로당-1

1700x8502

3

번호 소계

2 0.191700x600

2.08

0.38

2.46소비전력 합계

규격 1매당 정격소비전력(KW)

2000x600

수량

2 0.225

실별 ZONE

11 0.26
경로당-2

1700x850

1

2

3

번호 소계

2 0.191700x600

0.45

2.86

0.38

3.69소비전력 합계

규격 1매당 정격소비전력(KW)수량실별 ZONE

주방(좌)

1250x850 2 0.1954

번호 소계

0.39

0.53소비전력 합계

1250x600 1 0.145 0.14

규격 1매당 정격소비전력(KW)수량실별 ZONE

주방(우)

1250x850 2 0.1954

번호 소계

0.39

0.53소비전력 합계

1250x600 1 0.145 0.14

전자식 온도조절기 설치사양

규격 비고

중형

수량

2 5매까지 사용 (1.25KW)

실별 ZONE

경로당-1

중형 3 5매까지 사용 (1.25KW)경로당-2

중형 1 5매까지 사용 (1.25KW)주방(좌)

중형 1 5매까지 사용 (1.25KW)주방(우)

H3

가스감지기용
F-CVV 4Cx1.5㎟(FLX 22C)




